
 

 

 

FICHA TECNICA_CURTIDOS 

 

12.7.4 PELLFIX RE-04 
 

 

ASPECTO: Líquido blanco lechoso 

SOLIDOS: 50% +/- 1% 

VISCOSIDAD BROOKFIELD RVT a 23ºC (sp. 3/20 rpm, mPa·s): 1.500-2.500 cps 

PH: 8.0 +/- 0.5 

PRECAUCIONES: Ver instrucciones  en el envase y en la Ficha de Datos de Seguridad. 

 

Propiedades 

 

El PELLFIX RE-04 es una dispersión acuosa de un copolímero de ésteres acrílicos y 

estireno, libre de alquilfenoles etoxilados. 

 

El PELLFIX RE-04 se utiliza en la industria textil y del cuero como ligante para tejidos no 

tejidos y recubrimientos superficiales, confiréndoles propiedades hifrógugas. 

 

Aplicación 

 

El PELLFIX RE-04 es una resina en base acuosa de partícula fina y gran anclaje, adecuada 

para la impregnación de napas, a las cuales confiere dureza media y propiedades hidrófugas. 

 

La cantidad a aplicar de PELLFIX RE-04 depende de cada aplicación en particular, tanto si 

es para recubrimientos superficiales como para impregnaciones de tejidos y no tejidos. Para 

una correcta utilización del producto sobre un soporte textil, nuestra recomendación es en 

primer lugar aplicar un proceso de secado para la total eliminación del agua y a continuación 

proceder al proceso de reticulación durante 3 min. a 140-150 ºC. 

 

Es adecuado como resina de pegado de láminas. 

 

Sistema de Aplicación 

 

Aplicar a pigmentadora, a roller o como aditivo. 

 

 

Barrachinas no puede controlar las condiciones de uso de sus productos, por tal motivo no 

puede aceptar responsabilidades en cuanto a los resultados y/o consecuencias que puedan 

derivar de su utilización. 

      Fecha revisión: 06/05/19 

 


