
 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
14. ACABADOS PARA MARROQUINERIA 

 

14.11 TAPAPOROS BE 

 

CARACTERÍSTICAS:  

Es una combinación de uretanos y resinas acrílicas de alta concentración de aspecto líquido 

espeso. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN:   

Debido a su elevado poder de relleno y cobertura se usa como impregnación previa a la 

aplicación de la tinta de Cantos, tanto en marroquinería como en calzado. 

El Tapaporos BE proporciona un semibrillo y un tacto seco permanentes. Debido a su gran 

flexibilidad y agarre, está especialmente indicada para el canto de los cinturones. Generalmente 

suele suministrarse pigmentada al tono del cuero. 

 

MODO DE EMPLEO:   

Puede usarse tanto manualmente con algun tipo de aplicador, como en procesos automatizados. 

 

SEGURIDAD:   

Consultar las hojas de seguridad. 

 

OBSERVACIONES:  

El Tapaporos BE se sirve normalmente en los colores Negro y Marrón. Para colores especiales 

consultar a nuestros laboratorios en zona o bien a la central. 

 

Barrachinas no puede controlar las condiciones de uso de sus productos, por tal motivo no 

puede aceptar responsabilidades en cuanto a los resultados y/o consecuencias que puedan 

derivar de su utilización. 
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